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PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY - ŻŁOBEK
wraz z wewnętrzną instalacją gazową
i towarzyszącą infrastrukturą techniczną

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH: NUMER

RYSUNKU:

mgr inż. arch. Justyna MikołajczakPROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY:

7131/6/P/2005

04.11.2024'DATA
OPRACOWANIA:

podpis projektanta:

ARCHITEKT Joanna Kowalczewska
ul. Lipowa 1, 62-220 Cielimowo / T- 794 693 995 / kowalczewska@o2.pl

WITKOWO, w rejonie ul. Spokojnej,
dz. nr ewid. 761/13, ark. 11, gm. Witkowo

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH:

SKALA:

mgr inż. arch. Joanna KowalczewskaPROJEKTANT:

58/WPOKK/2019

04.11.2024'DATA
OPRACOWANIA:

podpis projektanta:

powierzchnia dachu
A: 18,58 m2

powierzchnia dachu
A: 273,61 m2
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attyka
obróbki blacharskie z dwustronnym kapinosem
z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm
kolor szary RAL 9006

rynna PCV
Ø 15,0 cm

kolor szary RAL 9006
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attyka
obróbki blacharskie z dwustronnym kapinosem
z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm
kolor szary RAL 9006

rura spustowa PCV
Ø 12,0 cm

kolor szary RAL 9006

rura spustowa PCV
Ø 12,0 cm
kolor szary RAL 9006

rura spustowa PCV
Ø 12,0 cm

kolor szary RAL 9006

kominy
Kanały wentylacyjne wykonać z pustaków wentylacyjnych,
ocieplić warstwą gr.15 cm wełny mineralnej oraz wykończyć
cienkowarstwowym tynkiem silikonowym w kolorze białym.
Kominy należy zaopatrzyć w obróbki blacharskie z obustronnym
kapinosem z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze grafitowym.

attyka
obróbki blacharskie z dwustronnym kapinosem
z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm
kolor szary RAL 9006

attyka
obróbki blacharskie z dwustronnym kapinosem

z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm
kolor szary RAL 9006

rura spustowa PCV
Ø 12,0 cm
kolor szary RAL 9006


