PRZEKROJ A-A
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B10,gr.10cm zer. 50cm, h=40cm szer. 50cm, h=40cm B10, gr.10 cm
zbrojona 4312 zbrojona 4@12
i strzemiona @8 co 30 cm i strzemiona @8 co 30 cm
PO - PODLOGA NA GRUNCIE | [stp-sTROPODACH |  [Sf-SCIANA FUNDAMENTOWA | [ Pd-PODEST NA GRUNCIE
1 | Podtoga gres / marmoleum 2,0cm 1 | Papa wierzchniego krycia 1 | Tynk mozaikowy 20cm 1 | Kostka brukowa z obrzezami 6,0cm
2 | Podkfad betonowy zbrojony 6,0 cm 2 | Styropapa 10,0 cm 2 | Styropian ekstrudowany 150 cm 2 | Chudy beton 10,0cm
3 | Folia budowlana 3 | Warstwa spadkowa styropianowa 20-44,0 cm 3 | Obrzutka + 2 x masa do izolacji stabilizacja P'aSku z cementemn
% | Styropian 150 cm % | 2 x masa do izolagji przeciwwilgociowych 3 | podsypka piaskowa min. 30,0 cm
5 | 1x folia pev przeciwwilgociowych 4 | Bloczki betonowe M6 24,0cm 4 | Grunt rodzimy
& [ Beton C8/10 740cm 5 | Strop gestozebrowy prefabrykowany 24,0 cm 5 | Obrzutka + 2 x masa do izolacji 'RCHITEKT | ARCHITEKT Joanna Kowalczewska
L Pustk et 48-98,0 przeciwwilgociowych A 2 na Kc .| ul. Lipowa 1, 62-220 Cielimowo / T- 794 693 995 / kowalczewska@02.pl
7 | Piasek ubijany warstwami min25,0 cm S D:lzbnaoz:;vgferzga —~ - cm l OP - OPASKA WOKOt DOMU NA\ZWA e P - : @o2.p
8 [ Grunt rodzimy podwieszany 2 atester niepalnosci mem [S1- SCIANA ZEWNETRZNA | || Kamier ozdobny lub zwir gruby 10,0 cm subowLaneco: | PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY - Zt OBEK
2 | Podsypka piaskowa gr. 14 cm 140 cm wraz z wewnetrzna instalacja gazowa
StD1 - STROPODACH w salach dla dzieci | 1| Tynkcienkowarstwowy 10cm 3 | Grunt rodzimy it infrastruktura techni
2 [ Siatka na Kieju I toOwarzyszgcCaq INnTrastrukturg tecnniczng
1 | Papa wierzchniego krycia f R .. ..
3 | Styropian elewacyjny 20,0 cm ADRES OBIEKTU | \WITKOWO, w rejonie ul. Spokojnej,
2 | Styropapa 10,0 cm 4 | Gazobeton 24,0 cm BUDOWLANEGO: . .
3 | Warstwa spadkowa styropianowa 20-44,0 cm| 5 | Tynk cementowo-wapienny 1,0 cm dz. nr ewid. 761/1 3, ark. 1 1, agm. Witkowo
4 | 2xmasa qilo izolacji h -
przeciwwilgociowyc — TYTUL RYSUNKU: -
5 | Strop gestozebrowy prefabrykowany 24,0cm S1- SCIANA ATTYKOWA PRZEKROJ A A
6 | Pustka powietrzna 46,0 cm 1 | Tynk cienkowarstwowy 1,0cm .
- - PROJEKTANT: 7
7 | Bezspoinowe sufit dzwiekochtonny. 4,0cm 2 | Siatka na kleju mgr inz. arch. Joanna Kowalczewska
Piyty z wetny szklanej, montowane 3 | Styropian elewacyjny 20,0cm NR UPRAWNIEN podpis projektanta
do rusztu z profili CD. Cato$¢ pokryta 4 | Gazobeton 24,0 cm BUDOWLANYCH: | 58/WPOKK/2019
natryskowym tynkiem akustycznym. 5 [ Styropian clewacyjny 15,0 cm OATA SKALA: 1:50
6 | Siatka na kleju OPRACOWANIA: 04.11.2024
7 | Tynk cementowo-wapienny 10cm PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY: | MIF INZ. arch. Justyna Mikotajczak
NR UPRAWNIEN podpis projektanta
BUDOWLANYCH: | 7131/6/P/2005 NUMER PAB.3
RYSUNKU: .
DATA ) 04.11.2024'
OPRACOWANIA:




