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System plaszczyznowy — ogrzewanie
podtogowe rura 16x2,0mm

w systemie rozdzielaczy (3 zestawy
rozclzielaczy + GRUPA MIESZAJACA DO
UGRZEWANIA PODLOGOWEGH 1 Z POMPA
GRUNDFOS lub inna roéwnowaznar
Rozdzielacze umieszczone w szafkoch
podtynkowych

Termat rzut parteru - instalcja centralnego Data
ema ogrzewania 11.2024
PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY Skala: 1:100
Adres - ZLOBEK
mwestycji wraz z wewnetrzng instalacja gazowa i .
i towarzyszaca infrastrukturg techniczng N31 rysunku:
WITKOWO, w rejonie ul. Spokojnej, | pranza
Inwestor dz. nr ewid. 761/13, ark. 11, instal.
gm. Witkowo sanitarna
Projektowat | MEr IZ. Renata | ypr. nr WKP/0150/POOS/13
Kazimierczak W specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzit | M€ inz. Sebastian  |pr. nr WKP/0138/PWOS/14
Stachowiak W specjalno$ci instalacyjnej
mgr inz. Matgorzata
Opracowat Kazimierczak




