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PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY - ŻŁOBEK
wraz z wewnętrzną instalacją gazową
i towarzyszącą infrastrukturą techniczną
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WITKOWO, w rejonie ul. Spokojnej,
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panel akustyczny
60x125cm

podbeton
B10, gr. 10 cm

izolacaja pozioma
2 x folia budowlana

ława fundamentowa
szer. 50cm, h=40cm

zbrojona 4Ø12
i strzemiona Ø8 co 30 cm

1

W W

podbeton
B10, gr. 10 cm

izolacaja pozioma
2 x folia budowlana

ława fundamentowa
szer. 50cm, h=40cm
zbrojona 4Ø12
i strzemiona Ø8 co 30 cm

62 3 54

3%
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StD1

P0 ±  0,00 = 111,90 m n.p.m.
Pd

Sf

S1

Sa

StD - STROPODACH

1 Papa wierzchniego krycia
2 Styropapa
3

5

Warstwa spadkowa styropianowa 20-44,0 cm
4

Sf - ŚCIANA FUNDAMENTOWA

1 Tynk mozaikowy
2
3

5

Obrzutka + 2 x masa do izolacji
przeciwwilgociowych
Bloczki betonowe M6

2,0 cm
Styropian ekstrudowany 15,0 cm

24,0 cm4

1 Podłoga gres / marmoleum

P0 - PODŁOGA NA GRUNCIE

2 Podkład betonowy zbrojony
3 Folia budowlana
4 Styropian
5 1 x folia pcv

6,0 cm
2,0 cm

15,0 cm

6 Beton C8/10
7 Piasek ubijany warstwami
8 Grunt rodzimy

14,0 cm
min.25,0 cm

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1

Tynk cementowo-wapienny

2

Gazobeton
3

5

Siatka na kleju
Tynk cienkowarstwowy

24,0 cm

1,0 cm

Styropian elewacyjny 20,0 cm

1,0 cm
4

Pd - PODEST NA GRUNCIE

1
2

3

Chudy beton
stabilizacja piasku z cementem

Kostka brukowa z obrzeżami 6,0 cm

podsypka piaskowa min. 30,0 cm

10,0 cm

4 Grunt rodzimy
Strop gęstożebrowy prefabrykowany

Drobnoelementowy sufit
podwieszany z atestem niepalności

24,0 cm
48-98,0 cm

7

2 x masa do izolacji
przeciwwilgociowych

6 Pustka powietrzna
1,5 cm

10,0 cm

Obrzutka + 2 x masa do izolacji
przeciwwilgociowych

StD1 - STROPODACH w salach dla dzieci

1 Papa wierzchniego krycia
2 Styropapa
3

5

Warstwa spadkowa styropianowa
4

Strop gęstożebrowy prefabrykowany

Bezspoinowe sufit dźwiękochłonny.
Płyty z wełny szklanej, montowane
do rusztu z profili CD. Całość pokryta
natryskowym tynkiem akustycznym.

24,0 cm
46,0 cm

7

2 x masa do izolacji
przeciwwilgociowych

6 Pustka powietrzna
4,0 cm

10,0 cm
20-44,0 cm

OP - OPASKA WOKÓŁ DOMU

1
2
3

Podsypka piaskowa gr. 14 cm
Kamień ozdobny lub żwir gruby 10,0 cm

14,0 cm
Grunt rodzimy

S1 - ŚCIANA ATTYKOWA

1
2

Gazobeton
3

5

Siatka na kleju
Tynk cienkowarstwowy

24,0 cm

1,0 cm

Styropian elewacyjny 20,0 cm
4

6
Tynk cementowo-wapienny7 1,0 cm
Siatka na kleju
Styropian elewacyjny 15,0 cm

+ 4,65

+ 3,52

nadproże
prefabrykowane

zgodnie z projektem technicznym
branży konstrukcyjnej

podniesienie nadproża
w celu schowania
puszki żaluzjowej

panel akustyczny
60x125cm

panel akustyczny
60x125cm

panel akustyczny
60x125cm


