OPIS
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.Czes¢ formalno - prawna.
Dane ewidencyjne :

INWESTYCJA:
Publiczny budynek oswiaty — ztobek wraz z wewnetrzng instalacja gazowa

i towarzyszaca infrastruktura techniczna

ADRES INWESTYCJI:
WITKOWO, dz. nr 761/13, ark. 11, gm. Witkowo

INWESTOR:
Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnieznienska 1, 62-230 Witkowo

Podstawa opracowania:

= Szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze,

» Uzgodnienia miedzybranzowe,

= Wizja lokalna na terenie,

» Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej,

Dokumenty formalno-prawne:

= Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.11.2024r.,
wraz z Decyzja zamienng;

= Aktualna mapa do celdéw projektowych 1:.500 z dnia 07.10.2024r.,

» Opinia geotechniczna z pazdziernika 2024r.

» Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 08.11.2024r.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektuje sie parterowy budynek ztobka, niepodpiwniczony o zwartej bryle wykonany
w technologii tradycyjnej — murowany, przekryty niewentylowanym stropodachem
ptaskim. Budynek o zwartej bryle w rzucie poziomym w ksztatcie zgrupowanych
prostokatow o tgcznym wymiarze zewnetrznym: 15,36 x 22,71 m i wysokosci 4,95 m.
Budynek planuje sie zlokalizowac¢ w pothocno-zachodnim narozniku dziatki, w
odlegtosci powyzej 8,0 m od granic z dziatkami sgsiednimi, zgodnie z nieprzekraczalna
linig zabudowy. Elewacje frontowa zlokalizowano od strony potudniowej.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie dziatki nr 761/13, potozonej w miejscowosci
Witkowo. Dziatka nie jest zabudowana, natomiast jest ogrodzona, do tej pory
uzytkowana jako rola.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

* Przed budynkiem od strony potudniowej projektuje sie plac o wymiarach

20,0 x 20,0 m umozliwiajacy dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu budowlanego o kazdej porze roku, zgodnie z projektem zagospodarowania
dziatki rys. nr PZT.1. Plac zaprojektowano z jasnoszarej kostki betonowej o gr. 8,0 cm, na
podsypce piaskowej gr. 3,0 cm oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego
0/31o0gr.250cm.

» Od strony zachodniej oraz potudniowej budynku projektuje sie droge dojazdowa oraz
miejsca postojowe dla samochodow, ktore planuje sie wykonac z kostki azurowej
ogr.8cm.

» Od strony wschodniej budynku projektuje sie chodnik o szerokosci 1,5 m, zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki rys. nr PZT.1. Chodnik stanowi potaczenie wyjscia
ogrodowego z placem zabaw i prowadzi do placu pozarowego, planuje sie wykonac z
grafitowe]j kostki betonowej o gr. 6,0 cm uktadanej na warstwie chudego betonu o
grubosci 10,0 cm oraz 30,0 cm warstwie podsypki piaskowe)j.

» Od strony poétnocnej, tylnej budynku projektuje sie odrebne wejscie do kottowni oraz
wezta cateringowego. Chodnik planuje sie wykonac z grafitowej kostki betonowej o
gr. 6,0 cm uktadanej na warstwie chudego betonu o grubosci 10,0 cm oraz 30,0 cm
warstwie podsypki piaskowej. Chodnik projektuje sie ze spadkiem 2%, utatwiajacy
dostep dostaw do kuchni.

* W miegjscu nieogrodzonym - we frontowej - zachodniej granicy planuje sie wejscie na
dziatke. Na szerokosci 8,64 m projektuje sie ogrodzic¢ siatka stalowa o wysokosci 1,5 m,
furtke ze stalowej siatki panelowej o wymiarach szer. 100 x h.150cm oraz stalowsa,
dwuskrzydtowa brame wjazdowa o wymiarach szer. 3600 x h. 150 cm.

» Droge dojazdowa do dziatki (dz. nr 2098/1) nalezy wykonac o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajaca dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku. Droga powinna umozliwia¢ przejazd pojazddéw o
nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutondéw) i minimalnej
szerokosci 3,0 m.

Sposoéb odprowadzania sciekéw

Odprowadzenie sciekéw do kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem branzy
sanitarnej (odrebny projekt techniczny).

Miejsce gromadzenia odpadéw

We frontowa czesci granicy dziatki projektuje sie utwardzone miejsce na smietniki.
Usytuowanie smietnikow zaprojektowano w odlegtosci powyzej 10,0 m od okien i drzwi
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz powyzej 3,0 m od granicy z
dziatkami sgsiednimi. Przedmiotowe miejsce nalezy wykonac jako utwardzony plac, na
ktorym usytuowane beda 4 pojemniki 2401 oraz 1 pojemnik 1T100l. Kontenery
sSmietnikowe nalezy zabudowac¢ gotowymi ostonami wraz z zadaszeniem z blachy
ocynkowanej ogniowo w kolorze grafitowym RAL 7016.

» Zabudowa kontenera na $mieci V/1100 |, uniwersalna, wyposazona w zsyp na $mieci,
mocowanie poprzez przykrecenie lub wbetonowanie. Wymiary zabudowy:

Wysokos¢ zabudowy - 171 cm, szerokosc - 161 cm, gtebokosc - 126 cm
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» Zabudowa kontenera na $mieci 2x /240 | x 2, uniwersalna, z mozliwosé
przytwierdzenia do podtoza dzieki specjalnym otworom w dolnych listwach.

Wymiary zabudowy: wysokos¢ zabudowy: 126,5cm, szerokosc: 139cm, gtebokosc: 83cm
Uktad komunikacyjny

Gtowne wejscie do budynku zlokalizowane jest we frontowej potudniowej elewaciji.
Dodatkowe wejscie znajduje sie w bocznej wschodniej elewacji. Osobne wejscia do
kottowni oraz do rozdzielni positkéw zlokalizowane sa w tylnej pdtnocnej elewacji.

Na dziatce zaprojektowano dziesie¢ miejsc postojowych w tym jedno przystosowane
dla oséb niepetnosprawnych. Migjsca postojowe zaprojektowane w odlegtosci powyzej
7,0 m od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz w odlegtosci
powyzej 3,0 m od granicy z dziatkami sgsiednimi.

Dostep do drogi publicznej

Dostep do drogi gminnej ul. Spokojnej (dz. nr 1330), poprzez dziatke nr 2098/1

od zachodnigj strony dziatki — istniejgcym zjazdem. Obecnie nieutwardzony odcinek
drogi ( dz. nr 2098/1) nalezy utwardzi¢ umozliwiajac przejazd pojazddw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni min. 100 kN (kiloniutondéw) o szerokosci min. 3,0 m.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Ogrzewanie: Projektuje sie centralne ogrzewanie przy uzyciu pieca gazowego
zlokalizowanego w kottowni wspomagany wolnostojagcymi panelami fotowoltaicznymi
20 szt. x 450W usytuowanymi w potnocno-wschodniej czesci dziatki (odrebny projekt
techniczny).

Odprowadzenie wod opadowych:

» 7 potaci dachowych do podziemnego zbiornika na deszczowke o pojemnosci 7'500I
z wykorzystaniem do podlewania ogrodu.

= Z powierzchni utwardzonych odprowadzone odptywami liniowymi bezposrednio na
nieutwardzony teren dziatki.

Zaopatrzenie w wode: Projektuje sie wewnetrzng instalacje wodociggowa z istniejacej
sieci wodociggu gminnego, zgodnie z projektem branzy sanitarnej (odrebny projekt
techniczny).

Zaopatrzenie w energie elektryczna: Projektuje sie wewnetrzna instalacje elektryczna z
istniejgcej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z projektem branzy elektrycznej
(odrebny projekt techniczny).

Zaopatrzenie telekomunikacyjne: Projektuje sie wewnetrzna instalacje
telekomunikacyjna z istniejacej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z projektem branzy
elektrycznej (odrebny projekt techniczny).

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatki ze spadkiem w kierunku potudniowym. Na obszarze dziatki objetym
opracowaniem rdznica spadku terenu wynosi 0.5 m réznicy poziomu terenu (rzedne od
1.7 do 111.2 m n.p.m.). Posadowienie budynku projektuje sie na rzednej 111,90 m n.p.m.
Zielen - trawniki projektuje sie wzbogacic o zielerh ozdobng (nie trujaca, nie ktujaca oraz
nie pylaca) - zgodnie z zatgcznikiem graficznym rys. A-1 plan zagospodarowania dziatki.
We wschodniej i zachodniej czesci dziatki oraz dookota placu zabaw nalezy nasadzic
krzewy typu ,laurowisnia” i "trzmielina”.
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Plac zabaw

Plac zabaw znajduje sie w potudniowo-wschodniej — czesci zakresu opracowania.
Dostep do placu od drugiego wyjscia ewakuacyjnego od strony wschodniej
chodnikiem szerokosci 150 cm. Nawierzchnie placu zaprojektowano piasek lub zwir
ptukany o frakcji 0,25-8 mm.

Na placu zaplanowano siedem urzadzen do zabaw, dwie tawki oraz tablice
informacyjna. Wszystkie urzadzenia placu zabaw muszg miec orzeczenia techniczne
zgodne z wymogami normy PN-EN 1176.

Zestaw zabawowy

1. Trap wejsciowy wys. 60cm: 1 szt.

2. Linarium pionowe: 1 szt

3. Aplikacja wiatrak: 1 szt.

4. Wieza z dachem, podesty wys. 90 cm i 55 cm:
1 szt.

5. Wieza bez dachu, podest wys. 55 cm: 1 szt.

6. Zjezdzalnia wys. 90 cm: 1 szt.

7. Zadaszenie: 1 szt.

Urzadzenie o wymiarach +/- 10%:

Wymiary urzadzenia: 4,25 x 517m

Wysokosc¢ urzadzenia: 3,00m

Wymagana przestrzerh minimalna: 7,06 m x 8,56 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 41,75m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,50m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m

Technologia:

Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe, wielowarstwowo klejone, o przekroju
90x90mm, impregnowane i malowane lazurg akrylowa w
kolorze ciemny orzech

Kotwy fundamentowe: stal ocynkowana kapielowo

Elementy potaciowe: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie na kolor biaty
Elementy dekoracyjne: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Podesty, trap: deski sosnowe, o gr. 32mm, ryflowane antyposlizgowo,

montowane na legarach drewnianych o przekroju 65x95mm, catos¢ impregnowana
Zanurzeniowo

Zjezdzalnia: boki z ptyty HDPE o gr. 15mm, slizg z blachy nierdzewnej,
klasy AISI304, o gr.1,5mm

Dach: sklejka wodoodporna powlekana lazurg akrylowa w kolorze
jasno szarym

Sciany: sklejka wodoodporna powlekana lazurg akrylowakolorze
ciemny orzech

Liny: polipropylenowe wielosplotowe, z rdzeniem stalowym, o sr.

emm

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Zaslepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane
wymiarami do zastosowanych srub wkretéw montazowych

Fundamenty: stopy fundamentowe wylewane na mokro, z betonu klasy

C12/15 lub lepszego
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Hustawka podwadéjna kubetkowa metalowa ,I §
1. Konstrukcja nosna: 1 kpl. f ' I ‘
2. Siedzisko kubetkowe: 2 szt.

profile stalowe kwadratowe, o przekroju
70x70mm, ocynkowane kapielowo i malowane i @
proszkowo + stopy fundamentowe wylewane na
mokro, z betonu klasy C12/15 lub lepszego

Urzadzenie o wymiarach +/- 10%:

Wymiary urzadzenia: 3,50 x 1,92m

Wysokosc¢ urzadzenia: 2,40m

Wymagana przestrzen minimalna: 7,40 x 3,50m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 2590m?2
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,25m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m

Technologia:
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 70x70mm, ocynkowane
kapielowo i malowane proszkowo

Belka pozioma: profil stalowy kwadratowy, o przekroju 70x70mm, blachownice
montazowe o gr. 4mm, catos¢ ocynkowana kapielowo, malowana
proszkowo

Siedzisko: metalowa konstrukcja nosna, powlekana miekkim tworzywem
sztucznym w kolorze czarnym

Zawiesia: stalowe, ocynkowane, osadzone na tulejach slizgowych z tworzywa

sztucznego

tancuch: tarnicuch kalibrowany 6mm, ze stali nierdzewnej

Zaslepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane

wymiarami do zastosowanych srub wkretéw montazowych

Panele ozdobne: ptyta HDPE barwiona w masie

Kotwy: stal cynkowana

Fundamenty: stopy fundamentowe wylewane na mokro, z betonu klasy C12/15 lub
lepszego

Piaskownica kwadratowa o boku 3m
1. Konstrukcja nosna: 1 kpl.

2. Siedzisko: 8szt.

3. Pokrowiec z ceraty: 1 szt.

Urzadzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzadzenia: 3.00 x 3,00m

Wysokosc¢ urzadzenia: 0,45m

Wymagana przestrzen minimalna: 6,80 x 6,80m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 43,80m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,45m
Gtebokos¢ posadowienia: 0,50m
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Technologia:
Scianki piaskownicy, aplikacje ozdobne: ptyty HDPE barwione w masie
Nogi: stal cynkowana kapielowo

Zaslepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane
wymiarami do zastosowanych srub wkretow montazowych

Zestaw zabawowy integracyjny
1. Kuchnia: 1 szt.

Wymiary urzadzenia: 0,90 x 0,46m

Wysokosc¢ urzadzenia: 1,05m

Wymagana przestrzen minimalna: 3,90 x 3,43m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,56m?2
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,45m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,50m

Technologia:

Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone, powlekane lazurg akrylowa w
kolorze ciemny orzech

Kotwy: stal cynkowana

Elementy dekoracyjne: ptyty HDPE barwione w masie

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Zaslepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane
wymiarami do zastosowanych srub wkretéw montazowych

Fundamenty: stopy fundamentowe wylewane na mokro, z betonu klasy

C12/15 lub lepszego

Kiwak 1-osobowy
Kiwak T-osobowy na sprezynie w ksztatcie pszczoty:
1 kpl.

Wymiary urzadzenia: 0,75 x 0,43m

Wysokos¢ urzadzenia: 1,05m

Wymagana przestrzen minimalna: 3,75 x 3,43m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,92m?2
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,50m

Technologia:
Catosc¢ urzadzenia: ptyty HDPE barwione w masie na kolor zétty RAL1028

Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna

Elementy stalowe: stal cynkowana kapielowo
Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor
szary
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Podstawa fundamentowa:

Zaslepki:

Fundamenty:

azurowa konstrukcja stalowa

systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane
wymiarami do zastosowanych srub wkretéw montazowych

stopy fundamentowe wylewane na mokro, z betonu klasy
C12/15 lub lepszego

Kiwak 1-osobowy

Kiwak 1-osobowy na sprezynie w ksztatcie

biedronki: 1 kpl.

Wymiary urzadzenia: 0,75 x 0,43m

Wysokos$¢ urzadzenia: 1,05m

Wymagana przestrzen minimalna: 3,75 x 3,43m
Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,50m

10,92m?

Technologia:

Catos¢ urzadzenia:

Uchwyty, podpory na nogi:

Elementy stalowe:

Sprezyna:
szary

Podstawa fundamentowa:

ptyty HDPE barwione w masie na kolor czerwony RAL3027
stal nierdzewna
stal cynkowana kapielowo

stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor

azurowa konstrukcja stalowa

Zaslepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane
wymiarami do zastosowanych srub wkretéw montazowych

Fundamenty: stopy fundamentowe wylewane na mokro, z betonu klasy
C12/15 lub lepszego

tawkal

1. Konstrukcja nosna: 1 kpl.
2. Siedzisko: 1 szt.
3. Aplikacja ozdobna: 2 szt.

Wymiary urzadzenia: 1,49 x 0,70m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,65m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,40m

Technologia:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe cynkowane malowane proszkowo

Siedzisko:
Aplikacje:
Zaslepki:

drewno sosnowe, klejone warstwowo, malowane na kolor brgzowy
ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane
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wymiarami do zastosowanych srub wkretéw montazowych

Fundamenty: stopy fundamentowe wylewane na mokro, z betonu klasy
C12/15 lub lepszego

8 |tawka2

1. Konstrukcja nosna: 1 kpl.
2. Siedzisko: 1 szt.

3. Aplikacja ozdobna: 2 szt.

Wymiary urzadzenia: 1,49 x 0,70m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,65m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,40m

Technologia:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe cynkowane malowane proszkowo

Siedzisko: drewno sosnowe, klejone warstwowo, malowane na kolor brgzowy
Aplikacje: ptyta HDPE, o gr. 1I5mm, barwiona w masie
Zaslepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane

wymiarami do zastosowanych srub wkretéw montazowych

Fundamenty: stopy fundamentowe wylewane na mokro, z betonu klasy
C12/15 lub lepszego

9 | Regulamin na metalowej nodze
1.Konstrukcja nosna: 1szt.
2.Tablica: 1szt.

iy

Wymiary urzadzenia: 0,09m x 0,50m
Wysokosc¢ urzadzenia: 2,00m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Technologia:

Noga konstrukcyjna: profil stalowy kwadratowy, o przekroju 80x80mm, zamkniety
ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL 7016

Tablica: spieniona ptyta PCV

Zaslepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane
wymiarami do zastosowanych srub wkretow montazowych

Fundamenty: stopy fundamentowe wylewane na mokro, z betonu klasy

C12/15 lub lepszego

Parking rowerowy

Na utwardzonym plac przed budynkiem w okolicy wejscia do budynku, projektuje sie
zamontowac 3 stojaki rowerowe z rury fi 48 z mocowaniem ocynk + RAL 7004 (jasny
szary).
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Powierzchnia dziatki 761/13: 6'339,00 m?2
Powierzchnia zabudowy: 308,52 m?

Procent zabudowy: 4,86 %

Powierzchnia utwardzona: 1’151,00 m?2

» plac manewrowy /kostka betonowa gr. 8 cm/: 400,00 m?2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

» droga dojazdowa+parkingi /kostka azurowa gr. 8 cm/: 382,00 m?
» chodnik /kostka betonowa gr. 6 cm/: 127,00 m?2

» utwardzenie placu zabaw /piasek/: 220,00 m?

» opaska wokot budynku /zwir/: 20,00 m?2
Powierzchnia biologicznie czynna: 4'879,48 m?
Procent powierzchni biologicznie czynnej: 76,97 %

5. Informacje i dane
Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymogami § 12 warunkow
technicznych oraz z Decyzjg o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

28.10.2024r.

» Projektowany budynek nie znajduje sie w obszarze ,Natura 2000".
* Na terenie dziatki nie zlokalizowano obiektéw zabytkowych ani zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym

ochrong konserwatorska.

» Projektowany budynek nie znajduje sie na terenach goérniczych.

Decyzja o ustalenie Wskazniki
lokalizacji inwestycji celu projektowane
publicznego z dnia
28.10.2024r.
Intensywnosc¢ min. 0,04, max. 0,06 0,04 warunek
zabudowy spetniony
Wskaznik powierzchni max. 6% 4,86 % warunek
zabudowy spetniony
Wskaznik powierzchni min. 30% 76,97 % warunek
terenu biologicznie spetniony
czynnego
Szerokosc¢ elewacji min. 14,0 m; max. 25,0 m 22,7Tm warunek
frontowej budynku spetniony
Wysokos¢ min. 3,5 m; max. 50 m 4,24 m do okapu | warunek
budynku 4,95 m do attyki | spetniony
Geometria dachu dach ptaski dach ptaski warunek
spetniony

Liczba miejsc min. 10 stanowisk 10 warunek
postojowych parkingowych spetniony
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6. Obszar oddziatywania

= Projektowany budynek nie ogranicza naturalnego oswietlenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich zgodnie z
§13.1.1.a) warunkow technicznych. Budynek jest zlokalizowany w odlegtosci powyzej
8,0 m od granicy z dziatkami sasiednimi (powyzej min. 4,0 m) zgodnie z § 12 warunkdw
technicznych w zwigzku z czym nie powoduja objecia tej dziatki obszarem
oddziatywania.

» Miejsca postojowe zlokalizowane sg w odlegtosci powyzej 3,0 m od granicy z dziatka
nr 767 oraz powyzej 7,0 m od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
oraz 10,0 m od placu zabaw zgodnie z § 19 warunkow technicznych.

* Miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowane jest w odlegtosci powyzej 3,0 m
od granicy z dziatkg nr 2098/2 oraz powyzej 10,0 m od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz 10,0 m od placu zabaw zgodnie z § 23.4.
warunkow technicznych.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
» powierzchnia wewnetrzna 277,38 m?

= wysokos$¢ 4,95 m

= ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1

= ilos¢ kondygnacji podziemnych O

= kubatura brutto 372,91 m3

= powierzchnia zabudowy 308,52 m?

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

» Klasa odpornosci pozarowej

Jednokondygnacyjny budynek ztobka gminnego zaprojektowano w klasie ,D"
odpornosci pozarowe).

» Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej w co najmniej nastepujacej klasie odpornosci ogniowe:

Element budowlany klasa odpornosci
ogniowej

gtéwna konstrukcja nosna R 30

konstrukcja dachu )"

strop nie wystepuje

sciany zewnetrzne na powierzchni > 65% E 30

Sciany wewnetrzne kottowni El 60

Sciany wewnetrzne przy drogach ewakuacyjnych EINS

przekrycie dachu <)

*) strop i przekrycie dachu zaprojektowano w klasie wyzszej od wymaganej.

= Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano o cesze nie rozprzestrzeniania ognia.
Przekrycie dachu , w tym réwniez papa o klasie reakcji na ogien Broor(tl).

- 04.11.2024 -



OPIS
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej

Budynek nie jest przeznaczony do przechowywania materiatow wybuchowych oraz
niebezpiecznych pozarowo, zatem nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni,
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek zaprojektowano w odlegtosci > 4 m od granicy dziatki budowlanej, w
odlegtosci minimum 8,00 m od granicy dziatki budowlanej (Sciany zewnetrzne o klasie
E 30 na powierzchni ponad 65%). Najblizszy budynek znajduje sie na sasiedniej dziatce
nr 761/14 w odlegtosci powyzej 8,00 m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Droga pozarowa do budynku zapewnia gminna ul. Spokojna (dz. nr 1330), poprzez
dziatke nr 2098/1 od zachodniej strony dziatki - istniejgcym zjazdem. Obecnie
nieutwardzony odcinek drogi (dz. nr 2098/1) nalezy utwardzi¢ umozliwiajac przejazd
pojazddéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni min. 100 kN (kiloniutonow) o szerokosci
min. 3,0 m. Na terenie przedmiotowej dziatki (dz. nr 761/13) droge pozarowa stanowi
plac manewrowy o wymiarach 20,0 x 20,0 m. Odlegtos¢ miedzy droga pozarowa a
budynkiem wynosi 11,02 m, szerokos$¢ drogi > 4 m, nosnos¢ > 100 kN/o$, nachylenie
wzdtuzne 5%. Miedzy droga pozarowa a budynkiem nie wystepuja state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci > 3 m. Z drogi pozarowej
do budynku zaprojektowano utwardzone dojscie gtéwne o dtugosci 18,86 metrow oraz
dwa dodatkowe dojscia o dtugosci 31,0 m i 45,0 m.

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru (kubatura < 5000 m?,
powierzchnia <1000 m2) wynosi 10 dm?3/s. Zostanie ono zapewnione nowym hydrantem
zewnetrznym DN 80, usytuowanym w odlegtosci ok. 32,5 m od budynku.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c
pkt 1lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwiagzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projekt nie wymaga zastosowania rozwigzan zamiennych w trybie ww. przepiséw.
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