
Upr. nr WKP/0150/POOS/13 
W specjalności instalacyjnej

rzut parteru - instalacja centralnego 
ogrzewania - rozwinięcie

Adres 
inwestycji

Temat Data
11.2024

Skala: brak

Nr rysunku:
 4

Branża 
instal. 
sanitarna

Inwestor

Upr. nr WKP/0138/PWOS/14 
W specjalności instalacyjnej

4,65

0,00
40 x 4,0

32 x 4,032 x 4,0
40 x 4,0

32 x 4,0

Lcałk=72,3 m
ΦH=2507 W

300 mm
42,0 m²

-1-1

Pokój mieszkalny

Φ=176 W
+20 °C

Pokój mieszkalny

Φ=1784 W
+20 °C

Lcałk=38,5 m
ΦH=275 W

200 mm
3,3 m²
-1-1

Przedpokój

Φ=300 W
+20 °C

Lcałk=30,1 m
ΦH=472 W

300 mm
8,7 m²
-1-1

Lcałk=72,7 m
ΦH=501 W

100 mm
5,0 m²
-1-1

Przedpokój

Φ=529 W
+20 °C

Pokój mieszkalny

Φ=1784 W
+20 °C

Lcałk=53,7 m
ΦH=1196 W

150 mm
15,5 m²

-2-1

Pokój mieszkalny

Φ=883 W
+20 °C

Pokój mieszkalny

Φ=414 W
+20 °C

Lcałk=35,8 m
ΦH=231 W

300 mm
4,6 m²
-1-1

Lcałk=69,2 m
ΦH=835 W

300 mm
12,4 m²

-1-1

32 x 4,0
Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.

1

Φwym,H=12,655 kW
26,671 kPa

1

40 x 4,0

Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.
1

Lcałk=44,6 m
ΦH=323 W

300 mm
4,9 m²
-1-1

Pokój mieszkalny

Φ=1012 W
+20 °C

Pokój mieszkalny

Φ=1554 W
+20 °C

Lcałk=59,4 m
ΦH=948 W

300 mm
16,8 m²

-1-1

1

40 x 4,0

Lcałk=52,6 m
ΦH=1055 W

200 mm
12,1 m²

-1-1

Lcałk=69,1 m
ΦH=988 W

300 mm
15,0 m²

-1-1

Szatnia (okrycia zewnętrzne)

Φ=394 W
+16 °C

Φ=1099 W
+20 °C
Biuro

Φ=1099 W
+20 °C
BiuroPokój mieszkalny

Φ=174 W
+16 °C

Pokój mieszkalny

Φ=174 W
+16 °C

1

16 x 2,0

Pokój mieszkalny

Φ=161 W
+20 °C

Lcałk=65,3 m
ΦH=549 W

200 mm
7,8 m²
-2-1

Lcałk=18,9 m
ΦH=151 W

300 mm
2,8 m²
-1-1

Magazyn/skład

Φ=445 W
+16 °C

Lcałk=41,5 m
ΦH=489 W

300 mm
7,4 m²
-1-1

Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.
1

Lcałk=38,3 m
ΦH=556 W

300 mm
9,7 m²
-1-1

Φ=237 W
+20 °C

WC

Lcałk=66,9 m
ΦH=578 W

200 mm
8,2 m²
-1-1

Φ=237 W
+20 °C

WCPokój mieszkalny

Φ=590 W
+20 °C

Lcałk=2,9 m
ΦH=9 W

300 mm
0,1 m²
-2-1

Pokój mieszkalny

Φ=590 W
+20 °C

Pokój mieszkalny

Φ=590 W
+20 °C

Lcałk=25,8 m
ΦH=291 W

300 mm
5,1 m²
-1-1

Pokój mieszkalny

Φ=590 W
+20 °C

1

Pokój mieszkalny

Φ=2578 W
+20 °C

16 x 2,0

Φ=1207 W

Łazienka
+24 °C

Lcałk=41,9 m
ΦH=1129 W

300 mm
19,7 m²

-1-1

Lcałk=92,7 m
ΦH=974 W

300 mm
17,6 m²

-2-1

Lcałk=78,9 m
ΦH=829 W

300 mm
14,9 m²

-3-1

Pokój mieszkalny

Φ=174 W
+16 °C

WITKOWO, w rejonie ul. Spokojnej,
dz. nr ewid. 761/13, ark. 11, 

gm. Witkowo

PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY 
- ŻŁOBEK 

wraz z wewnętrzną instalacją gazową
i towarzyszącą infrastrukturą techniczną
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